
Высококачественное масло для синхронизированных и несинхронизированных коробок передач 
с ручным переключением, мостов и понижающих передач, разработанное в соответствии 

с концепцией T. D. L. (Total Drive Line –Трансмиссия/Силовая передача). 

 

 

 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

 

   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  Рекомендуется в тех случаях, когда в систему смазывания добавлены 
фильтры. 

 Рекомендуется для коробок передач с ручным переключением и мостов в 
тех случаях, когда требуется масло уровня качества API GL-4 / GL-5 или 
API MT-1. 

 
 
 

 

Спецификации 

Одобрения 
производителей 

 API MT-1, API GL-4, API GL-5 
 MAN 3343 тип M (бывший MAN 3343 type ML) 
 SCANIA STO 1: 0 
 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19В, 21A 

 
 
 

 

  Очень высокий индекс вязкости. 

 Превосходная стойкость к задирному износу и высоким нагрузкам 
благодаря усиленному комплексу присадок ЕР, что позволяет применять 
продукт для смазки ведущих мостов с гипоидной или негипоидной главной 
передачей. 

 Низкая склонность к пенообразованию. Отличные антикоррозионные и 
антиржавейные свойства. 

 Превосходная термическая стабильность.  

 Комфорт при вождении. Отличная стабильность в эксплуатации. 

 Совместимость с основными типами синхронизаторов для оптимального 
смазывания коробок передач с ручным переключением. 

 Расширенный интервал замены. 
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Стандарт Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C  кг/м
3
 900 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 159 

Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 16,5 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 109 

Температура вспышки ASTM D92 °C 192 

Температура застывания ASTM D97 °C -36 

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления 
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