
Топливосберегающее трансмиссионное масло, одобренное EATON. 
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 TRANSMISSION SYN SAE 50 - полностью синтетическое 
трансмиссионное масло, разработанное для работы в  механических 
коробках передач, когда требуется масло без EP-свойств. Увеличенные 
интервалы замены, жесткие условия эксплуатации, включая жаркий и 
холодный климат. 

 TRANSMISSION SYN SAE 50 рекомендуется для трансмиссий EATON с 
увеличенным сроком эксплуатации, с продленной гарантией. 

 
 
 

 

  API MT-1 

 Eaton Approved PS 164 REV 7 

 International TMS-6816 

 Mack TO-A PLUS 

 Meritor Automotive/Rockwell International 0-81 
 Navistar TMS 6816 

 
 
 

 

 

 

 Увеличенный интервал замены (до 800000 км – 500000 миль). 

 Продленная гарантия EATON и Meritor. 

 Улучшенные вязкостные и антифрикционные свойства для лучшей 
экономии топлива. 

 Прекрасные противоизносные, антикоррозионные и антиржавейные 
свойства. 

 Легкое переключение передач при низких и отличная защита при высоких 
температурах, подходит для оптимальной смазки в любых климатических 
условиях. 

 
 
 

 

TOTAL TRANSMISSION SYN SAE 50 
Стандарт Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C  кг/м
3
 860 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 132 

Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 17,5 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 146 

Температура вспышки ASTM D92 °C 221 

Температура застывания ASTM D97 °C -45 

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления 
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TRANSMISSION SYN SAE 50 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 


