
Синтетическое трансмиссионное масло 

 

 

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

 

                   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Тяжелонагруженные 
коробки передач 

 Трансмиссионное масло с высоким уровнем свойств, изготавливаемое 
по синтетической технологии, разработанное для коробок передач 
грузового транспорта. 

 Особенно рекомендуется для коробок передач грузовиков MERCEDES-
BENZ. 

 
 
 

 

  Уровень API: GL-4 

 Одобрено MERCEDES: MB – Approval 235.11 
 
 
 

 

  Очень высокие противозадирные свойства, стойкость к высоким 
давлениям. 

 Очень хорошая термическая стабильность.  

 Позволяет увеличить интервал замены.  

 Легкий пуск при низких температурах. 

 Экономия топлива. 
 
 
 

 

TRANSMISSION XI 75W-90 
Стандарт Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C  кг/м
3
 850 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 95 

Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 14.5 

Индекс вязкости ASTM D2270 - 160 

Температура застывания ASTM D97 °C -45 

Указанные значения являются усреднёнными и приводятся для ознакомления 
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